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Las baterfas de traccion FULLTRAG estan disefiadas para soportar aplicaciones que demanden altos niveles de energia, rendimiento y seguridad.
Estan disponibles en un amplio rango de capacidades y dimensiones de acuerdo a normativa internacional DIN (PzS y PzV)y BS (PzB y PzVB),
cubriendo total y eficientemente sus necesidades de energfa. Un disefio dptimo, el uso de materiales de alta calidad y la experiencia en fabricacion

de baterfas de alta tecnologia le garantiza una solucién energética eficiente y fiable.

Aplicaciones:

Carretillas elevadoras, transpaletas, maquinas de limpieza, tractores eléctricos, plataformas elevadoras, vehiculos eléctricos o ferrocarril.

Caracteristicas técnicas:
* Placa positiva de disefio tubular robusto.

« Dimensiones acordes con los estandares internacionales DIN/EN 60254-2 & IEC 254-2.
* Capacidades que exceden los valores nominales de los estandares internacionales.

ELEMENTOS PLOMO-ACIDO ABIERTOS 2V:
PzS & PzB

* Elementos de plomo-4cido abierto con electrolito liquido

- Rango de capacidades: DIN 120-1550 Ah y BS 46-900 Ah

« 1500 ciclos al 80% DaD (IEC 60254-1)

* Materias primas y componentes de alta calidad.
« Alto rendimiento v fiabilidad.
* Alta densidad de energfa.

ELEMENTOS PLOMO-ACIDO GEL 2V:

PzV & PzVB
* Elementos de plomo-écido herméticos con electrolito gelificado
« Rango de capacidades: DIN 110-780 Ah y BS 104-510 Ah
- 1200 ciclos al 60% DaD (IEC 60254-1)

« Sin mantenimiento

+ Bajo mantenimiento

CELDA:

1. Placa positiva: Disefio de placa tubular. Aleacion con concentracién de Antimonio optimizada. Produccion
propia, plomo con pureza del 99,99%. Llenado en seco. Didmetro del "tubo" mayor.

2. Placa negativa: Rejilla empastada de plomo y composicién avanzada de la "Masa activa negativa". Aleacion
con concentracion de Antimonio optimizada.

3. Separador: Separador de polietileno con alto grado de porosidad.

4. Tubo: Material no tejido de polyester reforzado, unién consistente de las fibras y tamafio del poro mas pequefio.
5. Barra de refuerzo en el fondo del elemento para el apoyo de la placa positiva: Soldadura por ultrasonidos.
6. Espacio para sedimentos: Altura optimizada para prevenir cortocircuitos.

7. Contenedor de la celda: De polipropileno con tapa soldada, con control de recorte vy ajuste.

8. Tapones con ventilacion: Cesta para marcar el nivel del electrolito, disefio exclusivo de la tapa, proteccion
contra sobretensiones. Permite un gaseado 6ptimo de la celda.

9. Terminal: Disefio avanzado del terminal del polo y su sellado con la tapa. Anillo de goma con dureza y resistencia
al 4cido optimizadas. Seguridad de funcionamiento. Sellado perfecto.

10. Puente del terminal: Puente del terminal fabricado con el proceso "Cast on Strap".

BATERIA INDUSTRIAL:

1. Conexiones:

Conexiones flexibles totalmente aisladas

Permite un reemplazo rapido y facil de las celdas/elementos
Reduccién de tiempo y costes

2. Tornillos:
Perno/tornillo conector con cabeza de plastico
Aislamiento a prueba de tacto con punto de medicién de tension

3. Refuerzos y accesorios:

Anillo reforzado

Bisagras, orejetas, marcos, tapas...
Disefio con mecanizados personalizado

4. Cables de salida:

Cables aislados con marca de color

Evitan los cortocircuitos y permiten una instalacion correcta y rapida
5. Cofre:

Fabricacion en acero. Durabilidad.

Proteccion con recubrimiento de resina epoxi (configuracién estandar)
Proteccién contra la corrosion. Acufiamientos y placa identificativa.
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Relleno automatico

El sistema de relleno automéatico consta de un tapén con flotador para cada elemento de 2V y un sistema de tubo flexible que conecta todos
los elementos hasta una toma general por la que se introduce el agua destilada. El relleno automatico de agua hace la tarea de relleno mas
facil, segura y uniformiza los niveles de electrolito, ahorrando tiempo y costes.

Indicadores de nivel del electrolito

Un gran avance en el mantenimiento de las baterias es saber cudndo es necesario rellenarlas con agua. Los indicadores
de nivel de FULLTRAC mejoran considerablemente el procedimiento monitorizando dicho nivel y alertando de cuando una
bateria necesita agua. La sefial luminosa nos indicara cuando el nivel es correcto y cuando la baterfa requiere agua.
Integrado con un fusible de proteccién contra sobretensiones y resistente a los ambientes mas severos.

Sistema de monitorizacion de baterias

El Sistema de Monitorizacion de Baterias FULLTRAC consiste en un sistema de tecnologia avanzada que supervisa
continuamente ciclos, tension, carga de oportunidad, nivel del electrolito y temperatura de la baterfa. Los datos son
visibles en forma gréfica via internet. Proporciona una estimacion precisa de la vida (til restante de la bateria.

Recirculacion de electrolito

El sistema de recirculacién de electrolito exige una preparacion del elemento mas profunda. En cada celda se introduce una corriente de aire en
la parte inferior del interior del elemento generando asi una turbulencia que mezcla el electrolito evitando la estratificacion.

v [ Recirculacién del electrolito ] Mayar vida titil hateria

v [ Menor Temperatura de carga ]

[ Menor pérdida de agua j Menores costes Menor factura
mantenimiento AHORRO eléctrica
Menor necesidad de mantenimiento €

[ Reduccidn del tiempo de carga }

Ademas de conseguir una mayor vida atil de la bateria, se reducen costes de mantenimiento y factura eléctrica, lo que se traduce en
un considerable ahorro. FULLTRAC dispone de una alta gama de cargadores eficientes que, combinados con los sistemas de relleno y
recirculacion, proporcionan la recarga mas fiable y costo-efectiva. Prolongue la vida de sus baterfas con la gama de productos FULLTRAC.

Cargadores

FULLTRAC dispone de una oferta muy amplia de cargadores para su utilizacién para la recarga de baterias de traccién: Tradicionales y Alta
Frecuencia, Monofésicos y Trifasicos, Programables, Multitension y dotados de bomba para suministro de aire para recirculacion de electrolito.

© Cargador tradicional (50 Hz). Pantalla LCD de 4 digitos para mostrar en tiempo real:

* Intensidad de carga en amperios (A) * Tiempo de carga total (en minutos)
« Tension de la baterfa en voltios (V) « Tiempo de carga en el ciclo de carga (en minutos)
« Capacidad en Amperios-hora entregada a la baterfa (Ah) « Tension por elemento en voltios (V)

© Cargadores Alta Frecuencia. Distintos modelos con miiltiples posibilidades.

* Programables mediante tarjeta inteligente, conexién USB o via display * Posibilidad de modificar cualquier pardmetro o la curva de carga completa
« Curvas de carga para Plomo-4cido abierto, Gel y AGM « Indicadores LED del estado de carga y Pantalla LCD
« Cualquier curva de carga bajo demanda « Posibilidad de descargar informacién de los dltimos ciclos de carga




DAISA

DESDE 1984 ponemos a su disposicion la mayor oferta de baterias y acumuladores, cargadores y comprobadores de baterias,

asi como autoradios, alarmas y equipos audiovisuales.

Somos especialistas en energia, consultenos sobre sus necesidades, y le ofreceremos la mejor solucion: baterias para automévil, camion o moto,
baterias de traccion para carretillas eléctricas, para fregadoras y barredoras, plataformas eléctricas, baterias para alarmas, SAls / UPS, baterias para

CALL CENTER

Zona Centro

Telf.: 91 779 15 05
Fax: 91380 86 19
varta080@daisa.es

Zona Norte

Telf.: 93 387 83 58

Fax: 93 383 57 80

varta090@daisa.es

Zona Sur

Telf.: 96 317 18 19
Fax: 96 18593 14
varta030@daisa.es

carritos y coches de golf, sillas eléctricas, embarcaciones nauticas, para instalaciones solares, efc...

Zona Canarias, Ceuta y Melilla

Telf.: 96 317 1819
Fax: 96 18593 14

varta030@daisa.es

ONE20NE - DAISA

P. Miralcampo - C/ del Plastico, 4
Telf.: 949 26 47 00 / Fax: 949 26 04 51
19200 Azuqueca de Henares
GUADALAJARA

varta081@daisa.es

Pso. de la Castellana, 166 bajo 3
Telf.: 91 490 55 57

Fax: 91 662 18 89

28046 MADRID
varta080@daisa.es

ARG ERENE]
C/ Bélgica, 37

Telf.: 923 10 09 33
Fax: 923 20 46 76
37184 SALAMANCA
014daisa@daisa.es

Pocomaco-Parcela, G-4
Telf.: 981 29 70 00
Fax: 98129 87 57
15190 LA CORUNA
002daisa@daisa.es

P-1.1Il, C/ Llanterners, 15
Telf.: 96 185 93 18

Fax: 96 185 93 14

46120 Alboraya
VALENCIA
003daisa@daisa.es

C /San Bernardino, 12
Telf: 922 61 63 53
38108 Taco-La Laguna

STA. CRUZ DE TENERIFE

mhernandez@daisa.es

P 1. Calonge

C/ Cromo, 5

Telf.: 95 443 78 00
Fax: 95 435 92 23
41007 SEVILLA
004daisa@daisa.es

C/ Sant Lluc, 32
Telf.: 93 307 39 54
Fax: 93 307 20 39
08918 BADALONA
009daisa@daisa.es

P. 1. Mora Garay
C/ Isaac Peral, 55
Telf.: 98 514 78 10
Fax: 98 538 1719
33211 GIJON
gijon01@daisa.es

www.daisa.es
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